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ETEMLED 3  Kit emergenza luci a LED, modalita di funzionamento Corrente Costante

Kit emergenza per luci a LED, completo di batteia, pulsante di test e LED per indicazione stato.

» ETEMLED3/60/1 xxxx Idoneo per carichi LED con tensione da 6 a 60VDC

» ETEMLED3/120/1 xxxx Idoneo per carichi LED con tensione da 61 a 120VDC
» Modalita di funzionamento a Corrente Costante

» 3 ore di funzionamento in emergenza

» Design compatto e contenitore in plastica (fornibili anche con contenitore in metallo)

» Funzione di ricarica automatica della batteria

» Regolazione automatica della corrente di uscita

» Completo di LED per indicazione stato di carica

» Protetto contro la Scarica Profonda della batteria

@ C B c € » Pulsante per auto-test funzionale

Dati Tecnici | Idonei a carichi da 6V a 60V | Idonei a carichi da 60V a 120V
Modello: ETEMLED3/60/1 3000 (actec emepsisor1) | ETEMLED3/60/1 4500 (actec emienssso) | ETEMLED3/120/1 3000 (actec emLeps/i20) | ETEMLED3/120/1 4500 (ACTEC EMLED3/120) EMLED
Tensione di ingresso: 220 ~ 240 VAC 220 ~ 240 VAC 220 ~ 240 VAC 220 ~ 240 VAC
Frequenza tensione di ingresso: 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Corrente di ingresso: 40 mA 40 mA 40 mA 40 mA
Potenza assorbita in ingresso: 4W 4W 4W 4W
Fattore di potenza: 0.5 0.5 0.5 0.5
Corrente di ricarica: 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Ore necessarie alla ricarica: 20 24 20 24
Tipo di batteria: Ni-Cd 3.6V 3000 mAh Ni-Cd 3.6V 4500 mAh Ni-Cd 3.6V 3000 mAh Ni-Cd 3.6V 4500 mAh
In Emergenza
Corrente erogata al carico LED: 400 ~ 40 mA 600 ~ 60 mA 40 ~ 20 mA 60 ~30 mA
Tensione erogata al carico LED: 6 ~ 60 VDC 6 ~60VDC 61~ 120 VDC 61~120VDC
Potenza erogata al carico LED: 24W 3.6 W 24W 36W
Ore di funzionamento in emergenza:| 3 3 3 3
Temperatura di esercizio: -25~+50°C -25~+50°C -25~+50°C -25~+50°C
Max. temperatura del contenitore: 70°C 70°C 70°C 70°C
Dimensioni: 200x42 x 28 mm 200 x 42 x 28 mm 200 x 42 x 28 mm 200 x 42 x 28 mm
Interasse foratura per fissaggio: 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm
Contenitore in plastica Disponibile anche con contenitore in metallo
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ETEMLED 10/160/1

Kit emergenza luci a LED per lampade con Driver interno

Kit emergenza idoneo a Lampade LED con driver interno, come ad esempio
lampadine LED 3~11W oppure tubi LED T5/T8 8~20W.

» Modalita di funzionamento a Tensione Costante
»In Emergenza eroga 160 V DC

» 3 ore di funzionamento in emergenza

P Design compatto e contenitore in plastica

P Funzione di ricarica automatica della batteria

P Regolazione automatica della corrente di uscita

» Completo di LED per indicazione stato di carica

P Protetto contro la Scarica Profonda della batteria

P Pulsante per auto-test funzionale
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Contenitore in plastica
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Dati Tecnici
© © Modello: ETEMLED10/160/1 2500
(ACTEC EMLED10/160/1)
Tensione di ingresso: 220 ~ 240 VAC
Frequenza tensione di ingresso: 50/60Hz
Corrente di ingresso: 50 mA
’ ] £ Potenza assorbita in ingresso: 6W
© Fattore di potenza: 0.5

Corrente di ricarica: 200 mA

200 mm . . N
Ore necessarie alla ricarica: 16

Tipo di batteria:

In Emergenza

Ni-Cd 12V 2500 mAh

Disponibile anche con contenitore in metallo Tensione erogata al carico: 160 VDC
1 Potenza erogata al carico LED: 50% / 100%
» ETEMLED10160 2500 g Ore di funzionamento in emergenza: 3
Temperatura di esercizio: -25 ~+50 °C
Max. temperatura del contenitore: 70°C
Dimensioni: 200 x 42 x 28 mm
. Interasse foratura per fissaggio: 190 mm
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150 mm In questo esempio ETEMLED10/160/1 & collegato ad una Lampada LED con driver integrato., che funziona
- anche come luce di emergenza.
Durante la presenza della tensione di rete la Lampada LED sara pienamente luminosa e I'energia
£ necessaria alla sua accensione proverra dal LED driver.
* Quando manca la tensione di rete ETEMLEDx lavora come Step Up Inverter e trasforma la tansione della
E" batteria (12VDC) in tensione continua a 160VDC per alimentare il LED driver.
v La Lampada LED viene mantenuta accesa sfruttando I'enegia immagazzianta nella batteria.
160 mm | Non & possibile collegare Lampade LED con driver integrato che non accettino tensione d'ingresso
|
160VDC.
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Contenitore per Kit emergenza luci a LED
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Kit emergenza luci a LED ETEMLED3/60/3000/RE, completo di contenitore
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Contenitore per Kit Emergenza Luci a LED.

» Custodia in acciaio galvanizzato

» Adatto all’alloggiamento di Kit Emergenza, batteria ed
alimentatore per LED.

» Semplice da installare

Dati Tecnici
Modello: ETRE

(ACTEC RE)
Dimensioni: 340x 90 x 36 mm
Peso: 380¢g
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Questa versione del Kit Emergenza Luci a LED include:

» Custodia in acciaio galvanizzato

» Kit emergenza: ETEMLED3/60 3000 Idoneo per carichi LED a
corrente costante, con tensione da 6 a 60VDC

» Pulsante di test con cablaggio lungo 400mm

»LED per indicazione di stato con cablaggio lungo 400mm

» Batteria Ni-cd 3.6V 3.0Ah

Dati Tecnici

Modello: ETEMLED3/60/3000/RE
(ACTEC EMLED3/60/1)

Tensione di ingresso: 220 ~ 240 VAC

Frequenza tensione di ingresso: 50/60Hz

Corrente di ingresso: 40 mA

Potenza assorbita in ingresso: 4w

Fattore di potenza: 0.5

Corrente di ricarica: 200 mA

Ore necessarie alla ricarica: 20

Tipo di batteria: Ni-Cd 3.6V 3000 mAh
In Emergenza

Corrente erogata al carico LED: 400 ~ 40 mA
Tensione erogata al carico LED: 6~60VDC

Potenza erogata al carico LED: 24W

Ore di funzionamento in emergenza:| 3

Temperatura di esercizio: -25 ~+50°C
Max. temperatura del contenitore: 70°C
Dimensioni: 340 x 90 x 36 mm




